
Logamax plus GB072
Logamax plus GB172-24T50
Logamax plus GB172T 
Logamax plus GB162

Logamax plus GB162-30T40S
Logano plus GB212
Aplikacja EasyControl

Technika kondensacyjna  
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i jednym dwufunkcyjnym. Modele jednofunkcyjne o mocach modulowanych do  

 

 

       

kondensacji.

 
 

Logamatic 4000.
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GB172T 210SR.
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kondensacji.
  Inteligentny system regulacji BC25 

 

4000.
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Logalux

 

 

 
dla obiegu solarnego.
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 Kaskady do 800 kW.
   Kaskada do 400 kW na 1 m2

   
technologiom FLOW plus i ETA plus.

– Logamax plus GB162
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-
wym kotle na rynku!
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system.

wymiarach – Logano plus GB212

-

 

 

 

-

 
spalanie.

frontu.

-

109% 
 S

PR
AWNOŚĆ

 
 SPRAWNOŚĆ



15

   
-

   
-

   -

    

   

   

 

-

-

-

-

-



16

 

-

 
 

-

 

-
lacji solarnej.
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– Logamatic

  
   

 
   

solarnymi.
   

 
lub Internet.
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Zakres funkcji aplikacji EasyControl 

 
wersja web KM200 drugiej generacji 

HMC10 od V1.10.

-
cenia regulacyjne dla Twojej instalacji 

 
-
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Model Jednostka GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K

Moc c.o. kW

Moc maksymalna c.w.u. kW

- - -

mbar 17 - 25 17 - 25 17 - 25 17 - 25

mbar 16 - 23 16 - 23 16 - 23 16 - 23

mbar 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16

mbar 37 37 37 37

c.o. bar 3 3 3 3

-

 
-spalinowe mm

Masa kg 43 43 43 44
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Logamax plus GB072
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Model Jednostka GB172-24T50

Moc c.o. kW

Moc maksymalna c.w.u. kW

do 109

l 48

690

mbar 17 - 25

mbar 16 - 23

mbar 10 - 16

mbar 37

bar 3

bar 10

mm

Masa kg 80

 
Logamax plus GB172-24T50
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Model Jednostka GB172
-14T120 v2*

GB172
-20T150 v2*

GB172
-14T150S v2*

GB172
-20T100S v2*

GB172
-24T150S v2*

GB172
-14T210SR 

v2*

GB17 
-20T210SR 

v2*
mm 1620 1770 1774 1515 1774 1860

mm 600 600 600 600 600 600 600

mm 600 600 600 600 600 600 600

Moc na cele c.o. kW

Moc maksymalna c.w.u. kW

do 109 do 109 do 109 do 109 do 109 do 109 do 109

 l
120  

mono-
walentny

150 
mono-

walentny

150 
warstwowy

100 
warstwowy

150 
warstwowy

210 
biwalentny

210 
biwalentny

 

 
mbar 17-25 17-25 17-25 17-25 17-25 17-25 17-25

mbar 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23

mbar 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16

 
 mbar 37 37 37 37 37 37 37

wody c.o. bar 3 3 3 3 3 3 3

wody c.w.u. bar 10 10 10 10 10 10 10

-

 
-spalinowe mm

Masa kg 115 123 124 108 123 166 166

 
Logamax plus GB172T
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Model Jednostka GB162-15 
v3*

GB162-25 
v3*

GB162-35  
v3*

GB162-45 
v3*

Moc c.o. kW

Moc maksymalna c.w.u. kW

mbar 17 - 25 17 - 25 17 - 25 17 - 25
- mbar 37 37 37 37

bar 3 3 3 4

mm

Masa kg 45 45 48 48

 
Logamax plus GB162

Model Jednostka GB162-30T40S v3*

Moc c.o. kW

Moc maksymalna c.w.u. kW

l 40

mbar 17-25

mbar 37

bar 3

bar 10

mm

Masa kg
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465

152

6
DN110/
DN160

VK/RK
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2) 2)
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AKO

35138
162

VA Gaz A RA
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39
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089
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wyposażenie opcjonalne
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Model Jednostka GB162-65 GB162-80 GB162-100

Moc c.o. kW

do 108 do 110 do 110

mbar 17 - 25 17 - 25 17 - 25

mbar - 16 - 23 16 - 23

mbar - 10 - 16 -
- mbar 37 37 37

bar 4 4 4

mm

Masa kg 70 70 70
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R1/2
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Jednostka 15 22 30 40

maksymalna kW

minimalna kW 4

maksymalna kW 15 22 30 40

minimalna kW 3

oC 30 - 85

bar 3

W 38 41 43 55

l

Masa kg 60 65 80 85
-

-spalinowy mm

mm ø80

mm 625 795

R 1’’

R 1’’

 
Logano plus GB212



Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

kod

62-080

Buderus Katowice 41-253 Wiejska 46

80-299

02-230

55-070

35-232

70-767 Hangarowa 8

94-104

Buderus Lublin 20-484 Lublin


